
Склад

гранитогрес
A: 20,86 m2

P: 29,16 m
H: 2,60 m

16 ст. х 17,50 / 28,00 см
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16 ст. х 17,50 / 28,00 см
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В.Т.

В.Т.

Контур - покрив Контур - покрив

Плътен зид 25 см
с Н = 35 см от кота +11,15

Ажурен парапет с Н = 75 см
от 35 см до 110 см спрямо кота +11,15

Ажурен парапет с Н = 60 см
от 35 см до 95 см спрямо кота +11,15

Ажурен парапет с Н = 60 см
от 35 см до 95 см спрямо кота +11,15

Ажурен парапет с Н = 60 см
от 35 см до 95 см спрямо кота +11,15

Ажурен парапет с Н = 60 см
от 35 см до 95 см спрямо кота +11,15

Плътен зид 25 см
с Н = 35 см от кота +11,15

Ажурен парапет с Н = 75 см
от 35 см до 110 см спрямо кота +11,15

Плътен зид 25 см
с Н = 35 см от кота +11,15 Ажурен парапет с Н = 75 см

от 35 см до 110 см спрямо кота +11,15

Плътен зид 25 см
с Н = 35 см от кота +11,15Ажурен парапет с Н = 75 см

от 35 см до 110 см спрямо кота +11,15

Плътен зид 12 см
с Н = 120 см от кота +11,15

Контур - лек слънцезащитен елемент

Плътен зид 12 см
с Н = 125 см от кота +11,15

Плътен зид 12 см
с Н = 125 см от кота +11,15

Контур - ревизионен отвор

Стоманена стълба
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Полулоджия

керамична настилка
A: 4,03 m2

P: 8,91 m

Лоджия

керамична настилка
A: 2,02 m2

P: 5,76 m
H: 2,60 m

Склад

гранитогрес
A: 20,47 m2

P: 28,81 m
H: 2,60 m

Склад

гранитогрес
A: 21,22 m2

P: 27,92 m
H: 2,60 m

Склад

гранитогрес
A: 21,22 m2

P: 27,92 m
H: 2,60 m

Склад

гранитогрес
A: 2,90 m2

P: 6,87 m
H: 2,60 m

Склад

гранитогрес
A: 3,51 m2

P: 7,67 m
H: 2,60 m

Мокро

теракота
A: 5,04 m2

P: 9,31 m
H: 2,60 m

Мокро

теракота
A: 6,69 m2

P: 10,48 m
H: 2,60 m
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ЛЕГЕНДА:ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Всички вертикални коти и размери, без изрично упоменатите,
да се считат от к.г.п.

2. Подпрозоречното разстояние за всички врати и прозорци
важи от к.г.п. При изпълнението им да се предвиди дебелината
на настилката.

3. Всички размери на конструктивните елементи да се
съгласуват с чертежите от част СК.

4. Преди изпълнението на стоманени конструкции /окачени
фасади, остъклени покриви и т.н./, размерите им да се
ревизират спрямо изпълнените конструктивни елементи на
място и архитектът да бъде уведомен своевременно.

5. Всички размери на елементите от дървените покривни
конструкции да се съгласуват с чертежите от част СК.


